


La station de base Konftel DECT  est compatible GAP pour une connexion analogique au réseau 
téléphonique. Jusqu’à sept combinés (ou téléphones de conférence) peuvent être connectés 
(enregistrés) sur une seule station de base. 

DESCRIPTION - STATION DE BASE KONFTEL DECT

Connexion 
Connecter la station de base à une prise téléphonique et la brancher au secteur à l’aide de 
l’adaptateur (voir illustration). 

Suspension murale
La station de base peut être fixée à un mur à l’aide des vis fournies (voir illustration). Vérifier la 
solidité du montage. 
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Dans ce document, nous expliquons comment enregistrer un téléphone de conférence Konftel 
200W. Pour enregistrer des combinés (téléphones) d’autres marques, il suffit de suivre la même 
procédure. En cas d’hésitation, voir le mode d’emploi de votre téléphone. 

Mettre la station de base Konftel DECT en mode enregistrement

 Appuyer sur la touche/diode de la station de base jusqu’à ce qu’elle clignote. 

La station de base est à présent en mode enregistrement Une fois l’enregistrement terminé, la 
diode cessera de clignoter.  Si la station de base 
n’identifie pas de téléphone DECT dans un délai de 
2 minutes, le mode enregistrement se débranche 
automatiquement.

 Appuyer sur la touche MENU.

 Sélectionner le menu “ Outils “ à l’aide de la touche Haut/Bas. 

 Appuyer sur OK.

 Sélectionner le menu Reg  à l’aide de la touche Haut/Bas.

 Appuyer sur OK.

 Sélectionner une base (1-4).

Si aucune base n’a été programmée, sélectionner Non. 1. Le 
numéros cochés sont en cours d’utilisation. 

 Appuyer sur OK.

 Sélectionner une système DECT.

 Appuyer sur OK.

 Introduire le code de sécurité (code PIN) (par défaut, 0000 ).

 Appuyer sur OK.

 Appuyer sur OK. (Ne rien indiquer pour le code PARK.) 

Le Konftel 200W est à présent en mode enregistrement et 
cherche une station de base. Patienter jusqu’à la confirmation de 
l’enregistrement. Pour interrompre la procédure, appuyer sur C. 
Une fois l’enregistrement terminé, le mot Terminé s’affiche.

 Appuyer sur OK.

Le Konftel 200W est à présent prêt à l’emploi. 

ENREGISTREMENT D’UN COMBINÉ 

Enregistrer le Konftel 200W sur 
une station de base
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