
Un répondeur numérique avec

affichage du numéro appelant ! 

tiptel 215 clip

tiptel 215 clip
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Répondeur entièrement numérique, le

tiptel 215 clip est un outil performant,

idéal aussi bien pour une utilisation

professionnelle que privée. Sa capacité

mémoire de 30 mn est suffisante pour la

plupart des utilisations. Ses 2 annonces

personnalisables d'une durée chacune de

2mn sont dédiées au mode répondeur

simple et enregistreur et permettent de

basculer aisément entre les 2 modes

sans avoir à réenregistrer le message

d'accueil.

Son large écran LCD vous permet de

visualiser le numéro de la personne* 

qui vous a laissé un message ou encore

qui a cherché à vous joindre via la liste

d'appels de 69 numéros* avec en plus

l'affichage de la date et heure. Un simple

appui sur une touche permet le rappel du

correspondant. Vous ne souhaitez pas

être dérangé mais attendez un appel

important ? Utilisez alors la fonction 

VIP qui permet d'enregistrer jusqu'à 

24 correspondants privilégiés. Lors de

l'appel d'un de ces correspondants, 

un signal spécifique est émis. L'écran

affiche alors le numéro de cette

personne* et vous pouvez intercepter

l'appel.

Convivial avec son écran 4 lignes au

contraste réglable et son menu clair, le

tiptel 215 clip est simple à utiliser. Avec

votre code d'interrogation à distance à 

3 chiffres, vous pouvez consulter vos

messages, les effacer, enregistrer de

nouvelles annonces ou encore activer à

distance votre répondeur. Le tiptel 215

clip dispose également d'un délai de

décrochage réglable de 2 à 8 sonneries

et de la fonction Economiseur d'appels.

Capacité d'enregistrement numérique  : 30 mn 

2 annonces personnalisables d'une durée 

de 2mn chacune, dédiées au mode 

répondeur simple et enregistreur

Affichage du numéro appelant*

Liste d'appels de 69 numéros avec affichage 

de la date et heure

Fonction VIP avec signalisation acoustique 

des appels importants

Liste VIP pour 24 numéros

Navigation aisée au sein du menu

Large écran LCD (4 lignes)

Délai de décrochage réglable : 2 à 8 sonneries

* La fonction doit être activée par votre opérateur et

pouvoir être retransmise par votre central




